tepla

Vytapéci kabel Line™ T10 instala¢ni navod na podlahové vytapéni ce podlaha

Technické parametry vytapéciho kabelu Line™ T10

Typ vytdpéciho kabelu: dvouzilovy vodic s opletenim

Provozni napéti: 230V /50 Hz/ AC

Vykon: 10 W/bm

Kryti: IP67

Délka vytapéciho kabelu: 10 az 280 m pro vnitfni aplikace

Prameér vytapéciho kabelu: 5 mm

Studeny konec - délka privodu: 2,5m +/-10cm

Minimalni teplota pfi montazi: 5°C

Minimalni priimér ohybu: 60 mm

Prohl4seni o shodé: g

vydané podle § 13 odst. 1 zdkona ¢. 264/99 Sb. a natizeni vlady ¢. 194/2005 Sb. ve znéni natizeni vlady ¢. 318/2007 Sb.
a €. 308/2004 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 449/2007 Sb. Nazev: Elektrické vytapéci kabely Line™T10. Posouzeni shody
bylo vykonano podle: nafizeni vlady ¢. 194/2005 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 318/2007 Sb. o elektromagnetické
kompatibilité zafizeni a nafizeni vlady €. 308/2004 Sb. ve znéni nafizeni vlady ¢. 449/2007 Sb. o elektrickych zatizenich.
PFi posuzovani shody vyrobku byly pouZity smérnice EU a splnény normy: EN 60730-1:2011, EN 60730-2-9:2010, EN
61000-3-2:2006+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, Smérnice o nizkém napéti 2006/95/EC, Priloha 4, Smérnice EMC
2004/108/EC, Pfiloha Il.

Drive, neZ zacnete s instalaci vytapéciho kabelu: (vnitini prostredi)

a) Podklad plochy pod vytapécim kabelem musi byt Cisty, bez ostrych hran a nedistot.

b) Vytapéci kabel se nesmi zkracovat, prodluzovat, navzajem se dotykat nebo kfiZit, nebo dotykat se izolace. Nesmi se
vyrovnavat, namdhat tahem v misté spojky a koncovky vytapéciho kabelu a ptivodniho kabelu. Koncovku a spojku
fixujte na separacni félii hlinikovou paskou a ne pf¥ichytkou!

c) Polomér ohybu vytapéciho kabelu nesmi byt mensi nez 30 mm. Min. rozestupy vytapéciho kabelu — 60 mm.
Maximalni vzdalenosti mezi kabely s vykonem 10W / m = 12,5 aZ 16,5 cm. Max. instalovany vykon = 150 W/m?2.

d) Spojka mezi vytapécim kabelem a privodnim kabelem a taktéz koncovka musi byt uloZeny v podlaze.

e) Vytapéci kabel provozujte jen s vhodnym termostatem s podlahovym snimacem nastavenym na Max.45°C.

f)  Pro zajisténi elektrické bezpecnosti se musi pouzit 30mA proudovy chranic. DodrZujte platné normy.

230 VAC

SloZeni podlahy Znacka - Vhodna krytina

| | f
1 — podlahova krytina )

2 — beton/anhydrit max. 5 cm
3 — vytapéci kabel Line™ T10
4 — podlahovy snimac

5 — hlinikova félie se separacni vrstvou
6 — polystyren cca 5-10 cm

7 — bocni dilatace cca 1 cm

8 — podkladovy beton

Instala¢ni navod

1. Zméfte mistnost a zakreslete si plan kladeni vytapéciho kabelu, velikost rozestupl (cm) vypocitate podle vzorce:
vytapéna plocha podlahy (m?) x 100 / délka instalovaného kabelu (m).

2. Zpokladky vynechte zastavéné plochy (napf. vany, sprchové kouty atd.), jinak dojde k prehfati kabelu. Spojku a
koncovku kabelu umistéte mimo sprchovou plochu.

3. Privodni vodic vtahnéte pres instalacni trubku do krabice pro termostat tak, aby spojka zlstala v podlaze.

4. Ulozte kabel na 5-vrstvou hlinikovou félii Al Foil na podlahu v rozestupech podle planu kladeni. Na plochu
ukladejte vytapéci kabel tak, Zze vidy na konci vytapéné plochy ho otocite a pokracujete smérem zpét. Kabel
pfichytdvejte doporucenymi fixacnimi prvky. BEéhem instalace neslapejte na vytapéci kabel. Vyhybejte se ostrym
predmétliim a neopatrnému liti betonu nebo anhydritu. V betonu nebo anhydritu nesmi byt vzduchové mezery.
Vytapéci kabel se taktéz nesmi klast pres dilatacni spary. Spojeni vytapéciho kabelu a napajeciho kabelu musi byt
uloZzené v podlaze a nesmi byt vedené instalacni trubkou.



5. Teplotni snimac vloZte do trubky — husiho krku tak, aby byla rovhnomérné mezi smyckami vytapéciho kabelu a aby
byla vloZena do vytapéné plochy 50 cm od zdi. Konec instalacni trubky pro snimac zaslepte.

6. Po polozZeni vytapéciho kabelu zméfte a zkontrolujte jeho odpor a potom izolacni stav zkusebnim napétim >=
1000 VDC. Max. 2500 VDC. Hodnota izola¢niho odporu musi byt > 50 MQ. Odpor musi byt v toleranci. Zapiste
namérené hodnoty do zaruéniho kuponu.

7. Vytdpéci kabel zalejte anhydritem nebo betonem. Beton musi byt zuSlechtény plastifikatorem.

8. Po zatuhnuti opét zméfte a zkontrolujte jeho odpor a izolacni stav. Zapiste hodnoty do zaruéniho kupdnu
a zkontrolujte rozloZeni kabel(l termo kamerou!

9. Teplotni podlahovy snimac zasunte az na konec instalani trubky a zapojte termostat podle schématu.

10. Spustit vytapéci kabel do provozu mizZete az po Uplném vyschnuti - vyzrani pouzitych stavebnich hmot. Stavebni
hmota se nesmi vysouset topnym kabelem a pfed poloZenim krytiny se musi zméfit jeji vihkost. Poslednich 5%
vlhkosti mUZete dosusit postupnym zvySovanim teploty podlahy pod odbornym dohledem.

11. Polozte podlahovou krytinu, fidte se pokyny jejiho vyrobce. Podlahova krytina vhodna na podlahové vytdpéni je

oznacena bud'slovné, nebo znackou, viz obrazek vyse.

ProdlouZena zaruka 22 let — vytapéci kabely Line™ T10 instalované do betonu...
ProdlouZena zaruka 10 let — vytapéci kabely Line™ T10 instalované suchym procesem do desky IzoLine20™
je platna se spravné dodanymi dokumenty:

1. KdyZ je spravné vyplnény Zarucéni kupon, viz nize;

2. Dokument o koupi: faktura nebo nakupni doklad;

3. Fotodokumentace: rozloZeni vytapéciho kabelu, umisténi spojky a umisténi koncovky kabelu;

4. Povinnosti vyrobce bude bezplatné opravit nebo dodat produkt zakaznikovi bez dalsich dodateénych nakladu
spojenych s opravou nebo vyménou jednotky.

Zaruka neplati, pokud instalace nebyla provedena odborné zpUsobilou osobou anebo doslo k chybé zplsobené
nespravnym navrhem, poskozenim, nespravnou instalaci nebo jinym pozdéjsim poSkozenim. Zaruka neplati, nebyl-li
pouZit nd$ komplexni systém, tzn. topny kabel Line™ T10, hlinikova félie Al Foil a termostaty Fady Displej™. Nabytek
a jiné plochy musi byt na nozickdch min. 5 cm. Na podlahu nepoklddat kozeSiny a jiné izolace. Pokud budeme pozadani
opravit nebo vyménit takovyto produkt, vSechny naklady budou uctovany.

Zarucni kupon

MIStNOSE: vevevevviiecverenanes C. pokoje: ...couvunn. Nazev objektu: .........ccoevevenen..
Vytapéci , , Odpor (Q) @ Izola¢ni odpor Izolacni odpor
kabel Linem | VYkon | Délka | oqcr 1oss | OPor (@) 1 o) pred Selger ol (MQ) po
10 (W) (m) % pred betonazZi betonas( po betonazi betonasi
Line™ T10 100 10 529,00
Line™ T10 200 20 264,50
Line™ T10 280 28 188,93
Line™ T10 410 41 129,02
Line™ T10 500 50 105,80
Line™ T10 570 57 92,81
Line™ T10 700 70 75,57
Line™ T10 810 81 65,31
Line™ T10 900 90 58,78
Line™ T10 1000 100 52,90
Line™ T10 1250 129 42,30
Line™ T10 1400 140 37,79
Line™ T10 1600 160 33,06
Line™ T10 1800 180 29,39
Line™ T10 2000 200 26,45
Line™ T10 2400 240 22,04
Line™ T10 2800 280 18,89
Datum prodeje / Razitko: Datum instalace: Razitko:

Elektroinstalatér / Prodejce: Jméno a pfijmeni, tel., e-mail: Podpis:




